ELEKTROMOS INFRASUGÁRZÓ HŐPANEL MŰSZAKI LEÍRÁSA

Energiatakarékos, 95-97%-os fűtési hatásfok! A hagyományos elektromos fűtésekkel szemben az infrapanelekkel elért megtakarítás 15-30%, átmeneti időszakban 60% is lehet! Karbantartást nem igényel, élettartama korlátlan! Nincs helyigénye, a fűtőlapok a mennyezeten vannak elhelyezve, de lehetnek az oldalfalon is. Szerelése tiszta és gyors, 1-2 nap alatt megszerelhető egy  lakás, megbontás nélkül. Az infrafűtés esetén nem képződik jelentős légmozgás, ezért üzemeltetése viszonylag pormentes, nem vált ki vegyi reakciókat és toxikus kipárolgásokat. Különösen indokolt a használata allergiás betegségben szenvedő személyeknél. Éghető anyagra is szerelhető, állmennyezetbe is beépíthető. Az infrafűtés az elektromos energiát alakítja hővé, amely egyenletesen van elosztva a helyiség légterében. Ez éppen az a fajtája a hőnek, amellyel a nap melegíti Földünket, és minden élőlény 99%-ban szívja magába. Ellentétben az ultraibolya sugárzással, amely éget és a mikrohullámú sugárzással, amelyet a mikrosütőkben alkalmaznak, az infrapanel sugárzása hosszúhullámú (infravörös). Ez a fajtája a hőnek fontosabb az élőlények számára, mint a levegő hője. Kedvezően hat az ember pszichikumára, főleg idős embereknél, gyermekeknél, újszülötteknél és a mozgásukban korlátozott embereknél. Asztmás, reumatikus megbetegedéseknél a legmegfelelőbb fűtési mód.                                                                     AZ INFRAPANELEK HASZNÁLATÁNAK AZ EGÉSZSÉGRE NINCS NEGATÍV HATÁSA, ELLENKEZŐLEG, JAVÍTJA A KÖZÉRZETET. 

Miként takarékoskodik az infrafűtés az energiával? 

Az infrapanelekből kiáramló infravörös sugarak és a faltól, bútortól stb. való visszaverődésük kellemes hőérzetet biztosítanak, a klasszikus fűtési módoknál kellemesnek ítélt hőmérsékletnél 2-4 C°-kal alacsonyabb hömérsékleten is. A vakolat felmelegszik és hőfüggöny alakul ki. A maximális teljesítmény gyors elérése (felfűtési idő 15-30 perc) lehetővé teszi alacsonyabb hőmérsékleten a minőségi szabályozást. A fűtőlapokkal, a hőmérséklet-különbség a mennyezet és a padló között csak 2-4 C°, a hagyományos fűtési módnál legalább 8C°. 

A fűtőlap típusának kiválasztása és mennyiségének meghatározása: 
Azokban a helyiségekben, amelyekben a hőveszteség 0,8-1 W/m3K, 1kW beépített teljesítmény a következő térfogatokat fűti be:
- 50 m3 ; +18 C° levegőhőmérséklethez (gyártó csarnokok, vendéglátó helyiségek), 
- 40 m3 ; +20-22 C° levegőhőmérséklethez (irodák, lakások) 
- 30-35 m3 ; +22-25 C° levegőhőmérséklethez (lakások, gyerekszobák) 

A szerelés műszaki feltételei: Az infrapanel beszerelése egyszerű és könnyű. Mennyezethez vagy falhoz rögzíthető négy csavarral a keretben előkészített nyílásokon keresztül. Az elektromos hálózathoz sorkapcsokon keresztül kapcsolódik, amelyek a keret oldalán lévő fedél alatt helyezkednek el, a vezetékek a keret hátulján lévő nyíláson keresztül vezetnek ide. Az infrapaneleket a mennyezeten vagy oldalfalakon egyenletesen kell elhelyezni. A villamoshálózatra stabilan beépített elosztókkal csatlakoztatható, világítótestek használatára alkalmas kapcsolóval, vagy termosztáttal vezérelve. A termék normál környezethez lett szerkezetileg kialakítva, a Magyar Szabvány előírásinak megfelelően: MSZ 169-1:1985 MSZ 1:1993. Az elektromos szerelést szakembernek kell végeznie. A termék szerkezetileg javíthatatlan, mert amennyiben a működő oldalt nem éri mechanikus károsodás, ÉLETTARTAMA KORLÁTLAN! 

A BERENDEZÉS HASZNÁLATA: A berendezés használata nagyon egyszerű. Elektromos, világítás kapcsolására alkalmas, kétsarkú kapcsolóval is működtethető, de célszerű termosztáttal vezérelni. Egy kapcsolóra vagy termosztátra több fűtőtest is köthető, annak megengedett áramterhelésétől függően. Több fűtőlap alkalmazása esetén mágneskapcsolót vagy többcsatornás fűtésszabályozókat alkalmazhatunk, a fűtendő helyiségek számától és nagyságától függően. A termék az üzemelés alatt semmiféle felügyeletet nem igényel. Kikapcsolt állapotban száraz ronggyal óvatosan letörölhető a termék kerete, a fűtőfelület nem tisztítható, de nem is igényel karbantartást. A fűtőlap annyira biztonságos, hogy működés alatt a fűtőfelülethez is hozzá lehet érni rövid időre.
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